Znak sprawy PUK/PN/02/SD/2020 Zatacznik nr 1 do SIWZ

Szczegoélowy opis techniczny przedmiotu leasingu.

Samochdd ci¢zarowy z zamontowana Smieciarka dwukomorowa w ilosci 1 szt.

Producent, typ, model oferowanego samochodu ..............
(Nalezy jednoznacznie okresli¢ zaoferowany w ofercie przedmiot zamowienia)

Rok produkcji pojazdu .............

Parametry wymagane Parametry
oferowane
1 2 3
Podwozie

Podwozie 3-osiowe o d.m.c 24,0/28,0 Mg

Dhugo$¢ catkowita z zabudowa nie wieksza niz 9,90m

Szeroko$¢ pojazdu nie wigksza niz 2,55m

Zwis tylny nie wiekszy niz 2,60m

Gl PBRWINF-

O$ przednia z zawieszeniem parabolicznym resorowym, dopuszczalna
masa min. 8000kg

6 | O$ tylna zawieszenie pneumatyczne, napedzana z kotami blizniaczymi,
dopuszczalna masa min. 13000kg

7 | O$ druga tylna wleczona i kierowana, automatycznie opuszczana, no$nos¢
min.7500kg

8 | Podnoszenie osi wleczonej, zawieszenie pneumatyczne

9 | Roku budowy 2019 lub 2020

Hamulce

10 | System zapobiegajacy blokowaniu kot (ABS)

11 | System stabilizacji toru jazdy (ESP)

12 | Elektroniczny hamulec postojowy

13 | Hamulec silnikowy

14 | Czujnik wilgoci w uktadzie sprezonego powietrza

Naped

15 | Paliwo- olej napgdowy bezsiarkowy

16 | Moc silnika min. 240 kW

17 | Norma emisji min. EURO 6

18 | Ogranicznik predkosci

19 | Kontrola pracy wentylatora chtodnicy silnika

20 | Zbiornik paliwa ( jeden lub dwa) o pojemnos$ci min. 700 litrow

Skrzynia biegow

21 | Skrzynia biegdw automatyczna

22 | Przystawka odbioru mocy do pracy ciagtej

23 | Blokada mechanizmu réznicowego tylnego mostu napedowego

Wyposazenie kabiny

24 | Ogrzewanie i klimatyzacja

25 | Tlo$¢ miejsc siedzacych - 3

26 | Tachograf cyfrowy 2 generacji ADR

27 | Sygnal ostrzegawczy przy cofaniu

28 | Kolor bialy

29 |Lampy ostrzegawcze typu kogut




30

Pasy bezpieczenstwa dla wszystkich miejsc siedzacych

31 | Zestaw wskaznikoéw lub wyswietlacz zawierajacy co najmniej wskazania:
predkos$ciomierza w km/h, temperature cieczy chtodzacej silnik, poziom
paliwa w zbiorniku, obrotomierz

32 | Zmywalne wykladziny tapicerki drzwi, podtogi silnika. Tapicerka
tekstylna/winylowa

33 | Oswietlenie wnetrza kabiny

34 | Centralny zamek sterowany pilotem

35 | Fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym

36 | Elektrycznie sterowane szyby drzwi kierowcy i1 pasazera

Pozostale wymagania

37 | Fotel kierowcy odchylany ze sktadanym oparciem, regulacja
wysokosci 1 potozenia wzdluznego, regulacja podparcia czesci
ledzwiowej oraz pochylenia fotela

38 | Alternator min.100A

39 | Elektrycznie podgrzewane i sterowane lusterka zewnetrzne

40 | Reflektory gtowne holagenowe

41 | Przedni zderzak stalowy lub z tworzywa sztucznego

42 | Dwa trojkaty ostrzegawcze

43 | Dwa kliny pod kota, sktadane

44 | Zaczep do holowania z przodu

45 | Zbiornik paliwa min. 2901.

46 | Boczne ostony przeciw najazdowe

47 | Predko$¢ maksymalna ograniczona (blokada predkosci 85-90km/h)

48 | Zasysanie powietrza zasilajacego silnik od przodu

49 | Podno$nik hydrauliczny o udzwigu min. 10 ton

Wymagane dokumenty , deklaracje ( w jezyku polskim) do przekazania wraz z
urzadzeniem

50 | Deklaracja zgodno$ci CE

51 | Katalog cze$ci zamiennych

52 | Instrukcja obstugi pojazdu i wyposazenia DTR, kopie lub oryginat karty
pojazdu, kartg gwarancyjna pojazdu, dowdd rejestracyjny, wyciag ze
swiadectwa homologacji pojazdu, sporzadzony w jezyku polskim, a takze
inne dokumenty konieczne a wyzej nie wymienione.

53 | Gwarancja min. 24 miesigce

Wymagania techniczno-uzytkowe, dotyczace zabudowy $mieciarki

54 | Rok budowy 2019 lub 2020

55 | Zabudowa skrzyniowa dwukomorowa z urzadzeniem zatadowczym
tylnym, przeznaczona do selektywnej zbiorki statych odpadow
gromadzonych w pojemnikach komunalnych

56 | Dwa niezalezne odwtloki wraz z urzadzeniami zasypowymi

57 | Pojemno$¢ catkowita skrzyni zasypowej min. 23m?3

58 | Kolor bialy

59 | Stopien zageszczenia min. 5:1

60 | Urzadzenie zatadowcze do pracy z pojemnikami o pojemnos$ci od 120 do
1100 dm?® oraz z drugiej strony 120 -370 dm? na odpady komunalne

61 | Gorna listwa do otwierania pojemnikow

62 | Liniowy mechanizm zageszczenia odpadow

63 | Boki z wanien zasypowych z blachy stalowej o podwyzszonej odpornosci
na §cieranie

64 | Przyciski zgniotu i oprozniania pojemnikOw po obu stronach odwtoku

65 | Mechanizm zgniatajacy z mozliwoscig pracy w pojedynczym/ciaglym lub




r¢cznym cyklu

66 | Kamera z tylu zabudowy oraz monitor w kabinie, umozliwiajace
kierowcy obserwacje pola pracy za pojazdem oraz sterowanie $ciang
popychacza, podnoszenie odwloka 1 wybor trybu pracy

67 | Uklad uwalniania zakleszczonych pojemnikow

68 | Mozliwo$¢ sterowania ptytami wypychajacymi ze stanowiska na zewnatrz
pojazdu lub z kabiny kierowcy

69 | Panel operatora w kabinie z mozliwo$cia sterowania:
-$ciana wypychajaca,

-podnoszenie odwioka,

-wyswietlanie 1 zapisy w pamigci alarméw,

-wybor trybu pracy skrzyni zatadowczej,
-regulowany system blokady odwloka,

70 | Uszczelnienie na calym obwodzie styku odwloka ze skrzynia

71 | Na skrzyni zaladowczej w przedniej czg$ci za kabing rozmieszczone po
obu stronach przyciski do:

-wysuwania 1 wsuwania §ciany wypychajacej,

-podnoszenie i opuszczania odwtoka,

-zalagczenie pojedynczego cyklu mechanizmu ugniatajgcego przy
podniesieniu odwtoku w celu oprdznienia wanny zasypowej

72 | Na skrzyni zatadowczej, w tylnej czg$ci przy odwtoku, zamontowane
przyciski do zamykania i otwierania odwtoka:

-sterowanie wyrzutnikiem,

-sterowanie mechanizmem ugniatajagcym,

-komunikacja z podwoziem,

-sygnalizator dzwigkowy ostrzegajacy o zataczonym biegu wstecznym
oraz podnoszeniu i opuszczaniu odwloka

73 | Z tyhu skrzyni zatadowczej, po obu stronach, stopnie odkladane dla
tadowaczy, spetniajace wymogi bezpieczenstwa pracy

74 | Zawor dwucalowy do odprowadzania odciekéw z wanny

75 | Wanienka na odcieki pomiedzy skrzynig a odwlokiem

76 | Swiatla blyskowe zamontowane na odwloku

Wymagane dokumenty , deklaracje ( w jezyku polskim) do przekazania wraz z
urzadzeniem

77 | Deklaracja zgodnosci CE

78 | Ksiazka serwisowa 1 instrukcja obslugi pojazdu i wyposazenia DTR,
kopi¢ lub oryginat karty pojazdu, kartg gwarancyjna pojazdu, dowod
rejestracyjny, wyciag ze s$wiadectwa homologacji pojazdu, sporzadzony w
jezyku polskim, a takze inne dokumenty konieczne a wyzej nie
wymienione.

Inne wymagania

79 W ramach zamoéwienia Wykonawca przeszkoli min. 3 pracownikow
Zamawiajacego w zakresie obstugi, konserwacji i eksploatacji
urzadzen

80 Dostawca udzieli min. 24 miesiecznej gwarancji na podwozie i
zabudowg:

- reakcja autoryzowanego serwisu w ciggu 24 godzin (w dni robocze) od
momentu zgloszenia awarii, w zakresie ustalenia trybu dziatan serwisu

- podjecie naprawy w ciggu maksymalnie 48 godzin (dni robocze) od
momentu zgloszenia awarii,

- nieodplatny dojazd serwisanta do siedziby Zamawiajacego, w celu
wykonania przegladu lub naprawy awaryjnej. W przypadku
konieczno$ci przeprowadzenia naprawy lub przegladu poza siedziba
Zamawiajacego, Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dostarczy¢ pojazd do




wskazanego serwisanta, jezeli siedziba serwisanta znajdowac si¢
bedzie w odlegtosci nie wigkszej niz 50 km od siedziby
Zamawiajacego. W przeciwnym przypadku, Wykonawca zobowigzuje
si¢ dostarczy¢ pojazd do siedziby serwisanta oraz przekazac¢ go
Zamawiajacemu po naprawie na wlasny koszt i ryzyko. Zamawiajacy
nie ponosi odpowiedzialno$ci za utrate lub uszkodzenia w czasie od
wydania do odebrania przedmiotu zaméwienia przez Zamawiajacego.
- W przypadku zaistnienia awarii zabudowy, wynikajacej z
odpowiedzialno$ci gwarancyjnej Wykonawcy, ktora spowoduje
koniecznos¢ przestoju pojazdu dtuzej niz kolejne 72 godziny,

liczac od momentu przystapienia do naprawy, Wykonawca

udostepni nicodptatnie pojazd zastepczy o parametrach zabudowy

nie gorszych niz pojazd bedacy w naprawie

81 Uwagal!

Catos$¢ wyposazenia winna odpowiada¢ kompletnej, katalogowej wersji
wyposazeniowej, facznie z firmowym/dealerskim katalogiem
opcji/akcesoriow dodatkowych, co oznacza, ze w przypadkach
niewyszczeg6lnionych wymagane jest , co najmniej katalogowe
wyposazenie standardowe oraz opcjonalne, o ile towarzyszy opcjom
wymaganym, wskazanym powyzej w ramach pakietow
wyposazeniowych.

Pojazd musi spelnia¢ wymagania techniczne, okre§lone przez
obowigzujace w Polsce przepisy dla pojazdéw poruszajacych si¢ po
drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikajace z ustawy z
dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2020 poz.
110) oraz rozporzadzen wykonawczych do tej ustawy, w tym posiadac
swiadectwo homologacji WE wystawione zgodnie z ustawg Prawo o
ruchu drogowym.

( miejscowos¢ i data ) ( pieczeé i podpis Wykonawcy)




